
 

 

INK JET 75 HI GRIP til solvent ink jet print 

 

 

Beskrivelse: 
 

Blank hvid polymer vinyl. ”High Tack” klæbende folie som er udviklet til vægdekorationer og produkter 

som har en "tør" overflade så som MDF, krydsfiner og plasttyper med lav overfladespænding, som PP, 

ACP, PET m.m. Man kan med fordel benytte folien som reklamelabels på Motorcross cykler, 

advarselslabels på tungt udstyr samt industrielle køretøjer. 

 

Fordele: 
Fremragende printegenskaber med såvel milde, ægte solvent og UV inkjjet farver. 

Klæber på overfalder med lav overfaldespænding. 

 

 

Egenskaber: 
 

 Beskrivelse: 

Folie: 75µ±10%  

Klæber: Permanent grå akryl (solvent 

baseret) 

Minimum 

applikationstemperatur:  (luft 

og underlag) 

+ 5°C 

Temperaturområde: -35°C/ + 75°C 

Liner: 1 side silikoniseret papir            

(præget liner)     

145µ, 135 gr/m2 

Vedhæftning: >15 N/25mm (FTM-2) 

Strækevne: 

(ASTM D 882 Metode); 

Længde 330 %, Bredde 

420 %  

Formstabilitet: > 1%. 

Lagerholdbarhed: 6 måneder 

 


